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PLAN - \ POUR RESPECTER L’ECHELLE DU PLAN ET ASSURER UNE LISIBILITE OPTIMALE, LE
94879 \ _— A TRACE DU PLAN DOIT AVOIR UNE DIMENSION DE 450MM PAR 690MM.
R.f._mar CLSR A ( \ \ -
R, 33J-9 CET ARPENTAGE A ETE EXECUTE DURANT LA PERIODE DU AU (Date)

(Nom de l’arpenteur), ATC.
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\( (Date) PAR

( \ %“ R.f. mar. 33J16, 33J17, 33J18 \ \ 3482
33F 0 \ PLAN \
PLAN \ 72653 CLSR  \ LEGENDE:

Les directions sont des gisements et proviennent d’observations GNSS différentielles
émises sur phase porteuse & double fréquence des points PCG1 et PCG2 et sont en
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référence au méridien central du fuseau 18 (Longitude 75° ouest).

33H—-3—-2 33J—1 \ \ gorne provincio:e g'flng'flquer lle nom ou lle :'ypej trlougée_—_—_—_—_—_—_—_— ;
PLAN PLAN \ orne provincidle (indiquer le nom ow le type) placée
Rattachement - — — — — .
94276 CLSR \ 35918 CLSR \
— \ Les distances apparaissant sur ce plan sont horizontales, établies au niveau terrain
— R.f. mar. 33J18 \ et exprimées en métres. Pour obtenir les distances sur le plan de la projection, les
- — \ \ distances doivent étre multipliées par le facteur échelle moyen de 0.999721.
\ RF:S|DUE|_ DE Toutes les bornes placées durant cet arpentage ont &té marquées avec les numéros de lot.
33J—18 \ \ Toutes les bornes sont accompagnées par des poteaux témoins de bois 0,05x0,05x0,60.
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33||:—)||__A3N_1 \ \ — \ \ ){ PLAN CLE Limite extérieure de la Réserve
(_kX- — _— -
94276 CLSR SANS ECHELLE
\ \ 53113 \ U COORDONNEE U.T.M. (NAD83 SCRS)
\ \ )\ \ MERIDIEN CENTRAL DU FUSEAU 18
— LONGITUDE 75° OUEST
2\ - \ \
< C _— Station Nord Est Facteur Exactitude
_ “\ X ok \ Echelle Absolue
- - O\ ¢ ) \ Combing Estimge
— z < R 33J-12 \ PCGI  |4895411,29 | 333879,93 | 0,999721 0,10
- - \ S (é\\ 6\% s )\ PCG2  [4B95182,51 | 333979,36 | 0,999721 0,10
2\
~ \ OO Q\ ‘6?6 - \ Les coordonnées des stations PCG1 et PCG2 sont en NAD83
/< (/ : - - de Tyendinaga (SCRS), Epoque V4 (2002,0) et ont été obtenues en utilisant le
— S33K—1 \ Q m\ . _— positionnement ponctuel précis.
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